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CAS-PERCOMPACTACION

PISONES VIBRANTES

MOTOR HONDA Y ROBIN GASOLINA 4
TIEMPOS. DOBLE FILTRADO. BAJO
CONSUMO.
PESOS: 57, 67 Y 72 Kg.
VELOCIDAD DE TRASLACION: 13,7m / min.

BANDEJAS VIBRANTES

REVERSIBLES Y NO REVERSIBLES.
MOTOR HONDA GASOLINA 4 TIEMPOS.
PESOS, 79, 85, 153, 167, 205, 320 Y 530 Kg.
ARRANQUE MANUAL O ELECTRICO.
VELOCIDAD Y DIRECCION CON
REGULACION HIDRAULICA Y
SERVOCONTROL EN EL MANDO (SOLO EN
VERSIONES REVERSIBLES).
ASIDERO ERGONOMICO CON ABSORCION
DE VIBRACIONES.
BAJO MANTENIMIENTO DE BANDEJAS.

IDEAL PARA COMPACTACION DE TIERRA Y
ACABADOS EN LAS REPARACIONES DE
SUPERFICIES.

RODILLO VIBRATORIO

MOTOR DIESEL O GASOLINA.
VELOCIDAD DE AVANCE: 4 Km / HORA
REFRIGERACION POR AGUA.
PESO: 550, 585, 675, 860 Y 885 Kg.
AISLAMIENTO DE VIBRACION EN
EMPUÑADURA.
ERGONOMIA EN TRABAJO Y
TRANSPORTE
PARO AUTOMATICO AL SOLTAR EL
MANDO.

IDONEOS PARA TRABAJOS DE
COMPACTACION, ACERAS, REPARACION
DE CARRETERAS, PAVIMENTOS,
ZANJAS...
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CAS-PER CORTE DE ASFALTO - PERFORACION

CORTADORAS DE JUNTAS

MOTORES DE GASOLINA HONDA: 8 Y 13
CV.
DISCOS DE 350, 400 Y 450 mm.
PESO: 95 Y 125 Kg.
REGULACION DE DISCO POR MANIVELA
PALANCA O SISTEMA NEUMATICO.
PROFUNDIDAD DE CORTE HASTA 170mm.

PERFORADORAS

LA TECNOLOGIA DE TALADRO CON
BROCAS DE DIAMANTE PERMITE
ALCANZAR LOS MEJORES RESULTADOS
EN EL SECTOR DE FONTANERIA,
CALEFACCION, AIRE ACONDICIONADO O
TENDIDO DE TUBERIAS Y EN GENERAL,
DONDE SE REQUIERA UN TALADRO SIN
VIBRACIONES NI POLVO.

MANEJO POR UN SOLO OPERARIO.

COLUMNAS DE SOPORTE ROBUSTAS Y
LIGERAS. REGULABLE HASTA 45
GRADOS.
MOTORES DE 2, 3 Y 4 VELOCIDADES.
LIMITADOR DE CORRIENTE ELECTRONICO
PARA GARANTIZAR UN ARRANQUE
SUAVE.
PROTECCION DE SOBRECARGA CON
TESTIGO OPTICO.
OPCIONAL BASE RIGIDA CON PLATO DE
VACIO INTEGRADO.
CAPACIDADES DE CORONAS: HASTA 350
mm. (SEGUN MODELO)
POTENCIAS: DESDE 1800 W. A 3420 W.

CORONAS DE PERFORACION

CORONAS PARA CORTE EN HUMEDO EN
HORMIGON ARMADO, ASFALTO, PIEDRA
NATURAL Y SINTETICA.
LARGA VIDA UTIL.
BROCAS CON DISTINTOS TIPOS DE
ENGANCHE.
LONGITUD: 400 mm.
DIAMETROS: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 200,
220, 250 Y 300 mm
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CAS-PERVIBRACION

VIBRADORES PORTATILES

MOTOR ELECTRICO MONOFASICO. 220 V.
CARCASA CON ALTA RESISTENCIA A LOS
IMPACTOS.
DOBLE AISLAMIENTO DEL MOTOR.
FACIL CONEXION Y CAMBIO DE AGUJAS Y
TRANSMISIONES.
RENDIMIENTO DE 35 m3/hora DE
HORMIGON.
DIAMETRO AGUJA: 25, 38, 48, 58mm

MOTOR ELECTRICO MONOFASICO. 220V
CAJA EN FUNDICION DE ALUMINIO
HERMETICA.
PROTECCION DE CORRIENTE DE FUGA.
AGUJAS DE ALTA FRECUENCIA CON
MOTOR INTERNO SOBREDIMENSIONADO.
DIAMETRO AGUJA: 50, 58 Y 65 mm.
TRANSMISION DE 5 m.

REGLAS VIBRANTES

MOTOR ELECTRICO O GASOLINA.
LONGITUD: DE 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 m. Y
EXTENSIBLES.
AISLAMIENTO DE VIBRACION.
ASIDEROS HERGONOMICOS.

ALTA FRECUENCIA

MOTOR ELECTRICO MONOFASICO. 220 V.
TENSION DE TRABAJO 42 V.
CAJA EN FUNDICION DE ALUMINIO.
HERMETICA.
PROTECCION DE CORRIENTE DE FUGA.

AGUJAS DE ALTA FRECUENCIA CON
MOTOR INTERNO SOBREDIMENSIONADO.
DIAMETRO AGUJA: 50, 58 Y 65 mm.
TRANSMISION DE 5 m.
SE OBTIENE UN HORMIGON COMPACTO Y
SIN FISURAS.

FRATASADORAS
MOTOR HONDA 4 TIEMPOS. VALVULAS EN
CABEZA.
PESO: 85 Y 103 Kg.
LONGITUD PALAS: 900 mm. Y 1200 mm.
ALTURA REGULABLE.
ANILLO SECCIONADO PARA TALOCHADO
CERCA DE PARED.

CONVERTIDORES ELECTRONICOS
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VIBRADORES PARA COMPACTAR Y
NIVELAR SOLADOS COLOCADOS
DIRECTAMENTE SOBRE EL MORTERO.

VIBRADORES SOLADOS


