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HIDROLIMPIADORAS AGUA FRIA

HIDROLIMPIADORAS VERSATILES PARA
LA LIMPIEZA DIARIA DE APARATOS,
NAVES INDUSTRIALES O VEHICULOS, SU
GRAN CAUDAL DE AGUA Y PRESION DE
TRABAJO ASEGURAN UNA LIMPIEZA A
FONDO DE CUALQUIER TIPO DE
SUCIEDAD, ASI COMO LARGOS CICLOS
DE TRABAJO CONTINUO.
DISPONIBLES EN MONOFASICAS Y
TRIFASICAS.
PRESIONES DE TRABAJO DE HASTA 250
BAR.
ACCESORIOS:
TAMBOR ENRROLLADOR DE MANGUERA.
LATIGUILLO DE DESATASCAR TUBERIAS.
PISTOLAS CHORREADORA DE ARENA.
DISTINTAS BOQUILLAS CON SU EFECTO.

ALTA PRESION, AGUA CALIENTE

LA GAMA COMPACTA DE
HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESION Y
AGUA CALIENTE, DESTACA POR SU
INNOVADORA TECNOLOGIA Y ELEVADA
UTILIDAD PARA EL CLIENTE: MANEJO CON
UN SOLO MANDO, CHASIS CON
DEPOSITOS INTEGRADOS Y (EN MODELOS
CSX) TAMBOR PORTAMANGUERA
INTEGRADO.
MAQUINAS QUE VAN DESTINADAS A
INDUSTRIA, CONCESIONARIOS DE
AUTOMOVILES, CONSTRUCCION O
EMPRESAS MUNICIPALES.
DISPONIBLES EN MONOFASICAS Y
TRIFASICAS.

ASPIRADORES DE SECO Y AGUA

DISPONEMOS DE LA MAS ALTA GAMA DEL
MERCADO EN ASPIRADORES
PROFESIONALES PARA CUALQUIER TIPO
DE TRABAJO,  EN SECO O HUMEDO

ROBUSTA TECNOLOGIA Y ELEVADO
RENDIMIENTO TANTO EN LIMPIEZA DE
INDUSTRIAS, CONTRUCCION, INTERIOR
DE VIVIENDA, ALFOMBRAS, CORTINAS,
TAPICERIAS, ETC.

SISTEMA DE FILTRO AUTOLIMPIABLE
POTENCIA DE ASPIRACION CONSTANTE
LOS MODELOS !TE" INCORPORAN DE
SERIE UNA TOMA DE CORRIENTE CON
DISPOSITIVO DE DESCONEXION
AUTOMATICA PARA MAQUINAS
PORTATILES.

CAS-PERMAQUINARIA DE LIMPIEZA
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BOMBAS SUMERGIBLES

DISPONEMOS DE UNA EXTENSA GAMA DE
BOMBAS DE ACHIQUE DE AGUAS LIMPIAS
Y LODOS TANTO PARA OBRAS COMO
INSTALACIONES FIJASY EN TENSIONES
DE 220/380V.



ALTA PRESION ESTACIONARIAS
YA SE TRATE DEL SECTOR ALIMENTARIO
O DE HIGIENE, LA LIMPIEZA DE
VEHICULOS O DE MAQUINARIA LAS
LIMPIADORAS DE ALTA PRESION Y AGUA
CALIENTE DE KARCHER OFRECEN
VENTAJAS DECISIVAS.

ALTO RENDIMIENTO CONTINUO CON
DISTINTOS TIPOS DE CAUDAL DE AGUA.

EL APARATO SE PUEDE UTILIZAR CON
AGUA FRIA, AGUA CALIENTE HASTA 80 ºC
Y VAPOR A 140 ºC COMO MAXIMO.

VERSIONES ELECTRICAS, GASOIL Y GAS
NATURAL.

ASPIRADORES ESTACIONARIOS

LA OFERTA COMPLETA ENTORNO A LA
LIMPIEZA DE VEHICULOS INCLUYE UN
POTENTE ASPIRADOR DE AUTOSERVICIO
USTED PUEDE OPTAR ENTRE ASPIRADOR
CON UNA SOLA TOMA O DOBLE.
TENSION DE CORRIENTE MONOFASICA O
TRIFASICA

CAS-PER MAQUINARIA DE LIMPIEZA

FREGADORAS

DESDE LA MAQUINA ESPECIFICA HASTA
LA MAS VERSATIL, ELECTRICAS O DE
BATERIAS, CON CONDUCTOR O
MANUALES.

DISPONEMOS DE LA GAMA MAS AMPLIA
BIEN SEA CON RODILLOS O CON DISCOS
CIRCULARES.

RENDIMIENTOS DE HASTA 6000 METROS
CUADRADOS HORA.

DISPONEMOS DESDE LA BARREDORA
MECANICA O MANUAL HASTA
BARREDORAS DE VIALES DESTINADAS
PRINCIPALMENTE A VIAS PUBLICAS.

BARREDORAS ASPIRADORAS
TRASLACION MANUAL, MECANICA Y CON
CONDUCTOR.

EL USO DE BARREDORAS ASPIRADORAS
SE RECOMIENDA PRINCIPALMENTE PARA
TALLERES, COMERCIOS E INDUSTRIA.
A PARTIR DE 1300 METROS CUADRADOS
DE RENDIMIENTO POR SUPERFICIE, LA
UTILIZACION DE MAQUINAS CON
CONDUCTOR YA RESULTA RENTABLE.

LAS BARREDORAS DE VIALES NO SOLO
BARREN LA SUCIEDAD, SI NO QUE
TAMBIEN LA ASPIRAN.

BARREDORAS
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HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESION

ALTA PRESION. AGUA FRIA

ALTA PRESION. AGUA CALIENTE

ALTA PRESION. AUTONOMAS

LAS HIDROLIMPIADORAS KRANZLE SE
DISTINGUEN POR LA CALIDAD Y TECNICA
SOBRESALIENTE, SEDUCEN NO SOLO
POR SU MODERNO DISEÑO, MATERIAL
FINO Y DURACION EXTREMADAMENTE
PROLONGADA, SINO TAMBIEN POR SU
RENDIMIENTO EJEMPLAR.
CARACTERISTICAS: PISTONES
CERAMICOS, ACCIONAMIENTO
SOBREDIMENSIONADO, REGULACION
CONTINUA DE PRESION, MANOMETRO Y
ASIENTOS DE VALVULAS DE ACERO FINO,
CABEZAL DE BOMBA DE LATON
PRENSADO ESPECIAL, SISTEMA DE
RETORNO DE FUGAS, SEGURIDAD
CONTRA MARCHA EN SECO.

CARACTERISTICAS:
MANGUERA DE ALTA PRESION 10 - 20 m.
TAMBOR DE MANGUERA INTEGRADO.
PRESION DE TRABAJO: 30 - 190 BARES
TENSION DE TRABAJO: 220 - 380 V.
DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 35 LITROS.
GENERACION DE VAPOR INTEGRADA.
VENTILACION PREVIA DE LA CAMARA DE
COMBUSTION.

CARACTERISTICAS:
CHASIS INTEGRADO.
MANGUERA DE ALTA PRESION DE 15m.
TAMBOR DE MANGUERA INTEGRADO.
DISPOSITIVO DE PARADA TOTAL STOP.
LANZA PULVERIZACION ALTA-BAJA
PRESION.
PRESION DE TRABAJO: 10-180 BARES.
TENSION DE TRABAJO: 220 v.
PESO: 36 kg.

CARACTERISTICAS:
CHASIS DE ACERO.
TAMBOR ENROLLADOR: 20 m DE
MANGUERA.
REGULACION CONTINUA DE LA PRESION
MOTOR HONDA GASOLINA: 5,5 CV-13 CV.
PRESION DE TRABAJO: 30-250 BARES.

ACCESORIOS

DESATASCADORES TUBERIA: 10-15-20-25-
30m
ASPIRADORES DE LODO.
INYECTOR CHORRO DE ARENA.
LANZA PERCUTORA.

CAS-PERMAQUINARIA DE LIMPIEZA
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