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ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL DE ROSETA

DESPIECE Y MEDIDAS

El ANDAMIO MEKA-48 MULTIDIRECCIONAL
ES CONFORME A LAS NUEVAS NORMAS
EUROPEAS UNE-EN 12810-1, 12810-2,
12811-1, 12811-2 Y 12811-3. SE
CARACTERIZA POR SU GRAN CAPACIDAD
DE ADAPTACION, ROBUSTEZ Y
SEGURIDAD. PERMITIENDO EJECUTAR
COMPOSICIONES CON TIEMPOS CORTOS
DE MONTAJE, SOLUCIONANDO DIVERSAS
NECESIDADES DEL SECTOR.
CARACTERISTICAS:
TUBO DE ACERO DE 48,3x3,2mm
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO EN
CALIENTE.
ESPESOR MINIMO 75 MICRAS.
Límite elastico: 275N/mm2
Tensión de rotura: 44Kq/mm2

PIE VERTICAL 500, 1000, 2000 Y 3000 mm.

LARGUERO HORIZONTAL 700, 1000, 1500,
2000, 2500 Y 3000 mm.

LARGUERO REFORZADO 1000, 1500,2000.
2500 Y 3000 mm.

DIAGONAL 1500 X 700, 150 X 1000, 2000 X
1500, 2000 X 2000, 2000 X 2500 Y 2000 X
3000 mm.

INICIADOR.

PLATAFORMA FIJA GALVANIZADA O
PINTADA 700, 1000, 2000, 2500 Y 3000 mm.

PLATAFORMA DE ALUMINIO CON
TRAMPILLA Y ESCALERA 2000, 2500 Y
3000 mm.

AMPLIAPLATAFORMAS 300, 700 Y 1000
mm.

RODAPIE 700, 1000, 1500, 2000, 2500 Y
3000 mm.

TIRANTE AMARRE 500, 1000 Y 1500 mm.

HUSILLO REGULABLE 500 Y 1000.

BRIDA FIJA 48 mm.

BRIDA GIRATORIA 48 mm.

LARGUERO REFORZADO 1000, 1500, 2000,
2500 Y 3000 mm.

VIGA CELOSIA 2000, 3000, 4000 Y 5000 mm.

MASTIL MARQUESINA.

ANDAMIOS



ANDAMIO EUROPEO DINO-48

DESPIECE Y MEDIDAS

El ANDAMIO DINO-48 EUROPEO ES
CONFORME A LAS NUEVAS NORMAS
EUROPEAS UNE-EN 12810-1, 12810-2, 12811-1,
12811-2 Y 12811-3. SE CARACTERIZA POR
ESTAR COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR
PORTICOS Y MARCOS, UNIDOS MEDIANTE
PLATAFORMAS, BARRAS Y DIAGONALES,
QUE PERMITEN MEDIANTE UN MONTAJE
RAPIDO Y SIMPLIFICADO, CONJUNTOS
ADAPTABLES A CUALQUIER FACHADA.
El ANDAMIO DINO-48 PERMITE COMBINARSE
CON EL ANDAMIO   MEKA-48.
CARACTERISTICAS:
TUBO DE ACERO DE 48,3x3,2mm.
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO CALIENTE.
ESPESOR MINIMO: 75 MICRAS.
Tensión de rotura: 44Kq/mm2
Pintura epoxi o galvanizado

MARCO ANDAMIO 2000x700 Y 2000x1000 mm.
MARCO PORTICO 2300x1400 mm.
BARRA ANDAMIO 2000, 2500 Y 3000 mm.
DIAGONAL 2000, 2500 Y 3000 mm.
VIGA CELOSIA 3000, 4000, 5000 Y 6000 mm.
INICIADOR DIAGONAL.
SUPLEMENTO BARANDILLA LATERAL 700 Y
1000 mm.
SUPLEMENTO BARANDILLA CENTRAL 1000
BARANDILLA SUPERIOR 2000, 2500 Y 3000.
BARANDILLA LATERAL 700 Y 1000 mm.
PLATAFORMA EXTENSIBLE 2000, 2500 Y 3000
PLATAFORMA DE ALUMINIO CON TRAMPILLA
Y ESCALERA 2000, 2500 Y 3000 mm.
AMPLIAPLATAFORMAS 300, 700 Y 1000 mm.
RODAPIE 700, 1000, 1500, 2000, 2500 Y 3000
TIRANTE AMARRE 500, 1000 Y 1500 mm.
HUSILLO REGULABLE 500 Y 1000 mm.
VIGA CELOSIA 2000, 3000, 4000 Y 5000 mm.
MASTIL MARQUESINA.
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ANDAMIO CONVENCIONAL
ANDAMIO CONVENCIONAL, UTILIZADO EN
INTERIORES POR SU, FACILIDAD DE
MONTAJE, UTILIDAD Y ECONOMIA.
CARACTERISTICAS:
TUBO DE ACERO 42 x 2 mm.

DESPIECE Y MEDIDAS
MARCO ANDAMIO 1000 x 1000, 1000 X
2000 x 1000
CRUCETA 1000 X 2000 Y 1000 X 3000 mm.
PLATAFORMA EXTENSIBLE PINTADA 2000,
Y 3000 mm.
PLATAFORMA DE ALUMINIO CON
TRAMPILLA Y ESCALERA 2000 Y 3000 mm.
HUSILLO REGULABLE 500 Y 1000 mm.
BRIDA FIJA 48 mm.
BRIDA GIRATORIA 48 mm.
RUEDA 250 kg FRENO INTERIOR.
RUEDA 600 kg FRENO EXTERIOR, NYLON.
RUEDA HUSILLO 250 kg.
RUEDA HUSILLO 750 kg NYLON.
ESCALERA DE ACCESO EN ALUMINIO
2000 x 3000 x 600 mm.
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TORRES DE ANDAMIO

TORRES DE ANDAMIO UTILIZADAS
PRINCIPALMENTE PARA LA DESCARGA
DE HORMIGON EN PILARES.
FABRICADAS CON EL MISMO MATERIAL
QUE EL ANDAMIO MEKA-48.

PARA ALTURAS DE TRABAJO DE 4 Y 5 M.

TORRES,
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CASETAS Y CONTENEDORES

CASETAS DE OBRA

CARACTERITICAS TECNICAS:

ESTRUCTURA REALIZADA A PARTIR DE
UPN DE 160 PARA SU PERIMETRO
INFERIOR, CON CORREAS SOLDADAS
TRASVERSALMENTE A ESTE CHASIS.

LA ESTRUCTURA ESTA TERMINADA TRAS
IMPRIMACION FOSFATANTE, EN PINTURA
DE POLIURETANO DE DOS
COMPONENTES.

PANEL SANDWICH DE 35 mm. DE
ESPESOR, FORMADO POR DOS CHAPAS
PRELACADAS E INYECCION INTERNA DE
ESPUMA DE POLIURETANO.
LOS SUELOS TOTALMENTE AISLADOS EN
BASE A UN TABLERO HIDROFUGO DE 19
mm. Y SOBRE EL UN PLASTICO
ANTIHUMEDAD GALGA 600
ELECTRICIDAD BAJO NORMATIVA DE B.T.
LA CARPINTERIA TODA ACABADA EN
ALUMINIO LACADO Y LAS VENTANAS CON
REJAS DE SEGURIDAD.
ELEMENTOS OPCIONALES:
SUELOS DE HORMIGON, FALSOS TECHOS,
AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION,
SANITARIOS, ESTRUCTURA APILABLE Y
COLOR TANTO EN ESTRUCTURA COMO
EN PANELES.
MEDIDAS: A PARTIR DE 1000 X 1000 mm.

CARACTERISTICAS:
ARMAZON DE ACERO LAMINADO EN FRIO
DE 3 mm.
PUERTAS DE DOBLE HOJA CON
APERTURA EXTERIOR Y DOS BARRAS DE
CIERRE.
ACABADO CON PINTURA DE FONDO
ANTICORROSION .
MEDIDAS: LARGO ANCHO ALTO

2991mm.     2438mm.    2591mm.
4550mm.     2200mm.    2260mm.
6058mm.     2438mm.    2591mm.

DISPONEMOS DE CONTENEDORES
DESMONTABLES, ALIGERADOS.

CONTENEDORES
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UÑAS ELEVACION

PINZAS ELEVACION

CUBILETES

CAJAS Y PORTAPUNTALES

ELEVADOR MBA REGULABLE EN ALTURA
Y ANCHURA. FACILIDAD DE MANEJO Y
ADAPTABILIDAD. PESO MAXIMO 1500 kg.
ELEVADOR MBA CON MANIVELA PARA
REGLAJE DE APERTURA, BLOQUEO DE
CIERRE FUNCIONAL Y FACILIDAD DE USO
EN AUTOGRUA. PESO MAXIMO 2000 kg.

CUBO DE DESCARGA DE HORMIGON. LA
APERTURA DE LOS COMPONENTES DE
VACIADO SE REALIZA A TRAVES DE
PIÑONES PERMITIENDO LA REGULACION
EN LA DESCARGA. DESCARGA DE FONDO
Y LATERAL.

CUBO 250, 300, 350 Y 500 LITROS.

CUBO CON TUBO DE GOMA 500 LITROS.

CAJA PORTAHERRAMIENTAS
IMPERMEABLE. PARA USAR CON GRUA Y
CARRETILLA ELEVADORA. CIERRE
MEDIANTE CANDADO. CHAPA 2 mm.
MEDIDA 650 x 650 x 1800 mm. PESO
MAXIMO 400 kg.

PALET PORTAPUNTALES DESTINADO AL
TRANSPORTE DE PUNTALES,
PLATAFORMAS, LARGUEROS, ETC.. PESO
MAXIMO 600 kg.

PINZA PZV-M APERTURA DE 10 A 140 mm.
PESO MAXIMO 500 kg.
PINZA PZM-F15 APERTURA 10 A 150 mm.
PESO MAXIMO 1200 kg.
PINZA PZM-F30 APERTURA 150 A 300 mm.
PESO MAXIMO 1200 kg.
PINZA PZM-T26 APERTURA 10 A 160/160 A
260 mm. PESO MAXIMO 1200 kg.

BATEAS Y AMASADORAS

BATEA APTA PARA EL TRANSPORTE DE
ARIDOS Y ESCOMBROS,
TRANSPORTABLE MEDIANTE GRUA Y
CARRETILLA ELEVADORA. 1500x1500mm.
PESO MAXIMO 1000kg.

AMASADORA REFORZADA DE GRAN
ROBUSTEZ Y FACIL APILADO. USO PARA
GRUA, CARRETILLA ELEVADORA Y
TRASPALETA. CHAPA 2 mm. 300 LITROS
DE AMASADO. PESO MAXIMO 700 kg.
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ESLINGAS
ESLINGAS DE 2 A 6 TONELADAS Y HASTA
6 METROS DE LONGITUD.
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CARROS

CARRETILLAS

CARRO CHINO, DOS RUEDAS, BRAZO
FIJO, TRES GANCHOS, PARA ELEVACION.
100 LITROS.

CARRO CHINO, UNA RUEDA, BRAZO
ABATIBLE Y CON GANCHO DE
ELEVACION. 100 LITROS

CARRO SAQUERO DISPONIBLE CON
RUEDA NEUMÁTICA Y MACIZA. 200kg.

CARRETILLA DE OBRA ESTANDAR 95
LITROS.

DISPONIBILIDAD DE GRAN DIVERSIDAD
DE CARRETILLAS EN FIBRA, CHAPA
GALVANIZADA, PINTURA EPOXI, ETC...

RUEDAS DE REPUESTO PARA TODO TIPO
DE CARRETILLAS, CON O SIN EJE.

UTILLAJE CONSTRUCCION

JUEGO DE CADENA CON 2,3 Y 4 GANCHOS
DE SEGURIDAD. ESLABON DE ACERO.
GALVANIZADO. NORMATIVA EUROPEA.

FABRICAMOS CUALQUIER TIPO DE
PULPO DE CADENAS Y ESTROBOS, A
PETICION DEL CLIENTE.

CABALLETES

CABALLETE PLEGABLE TELESCÓPICO.
TUBO DE ACERO GALVANIZADO ALTURA
DE 800 A 1200 mm. DISPONIBLE EN
PINTURA EPOXI.

CABALLETE PLEGABLE FIJO. TUBO
REDONDO DE ACERO. TOPE DE
DESPLIEGUE MEDIANTE CADENA.
ALTURAS 800, 1000, 1200 Y 1500 mm.

PLATAFORMAS DE FACHADA

PLATAFORMA FIJA. PISO
ANTIDESLIZANTE. BARANDILLAS
PLEGABLES. PARA UTILIZAR EN
FORJADOS MEDIANTE
ARRIOSTRAMIENTO O PUNTALES
TELESCÓPICOS. MEDIDA: 1780 x 1500 mm.

PLATAFORMA CON TRAMPILLA PARA
GRUA. PISO ANTIDESLIZANTE.
BARANDILLAS PLEGABLES PARA
UTILIZAR EN FORJADOS MEDIANTE
ARRIOSTRAMIENTO O PUNTALES
TELESCÓPICOS. MEDIDA: 1780 x 1500 mm.

JUEGO DE CADENAS
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REGLAS TELESCÓPICAS

REGLA O MIRA TELESCÓPICA. ACERO
GALVANIZADO O PINTURA EPOXI.
MEDIDAS DE CUADRADILLO 40 x 40 mm.
GROSOR 1,5mm. LONGITUD 2200 A 3600
mm. Y 3100 A 5100 mm.

PUNTALES

FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE
ACERO DE CALIDAD ST275(A42).
REGULACIÓN POR ROSCA RÁPIDA DE
GRAN RESISTENCIA. BASE CUADRADA DE
5 mm. DE GROSOR.
PUNTAL MOD 1750. DE 995 A 1750mm.
PUNTAL MOD 3000. DE 1625 A 3080mm.
PUNTAL MOD 3000 REFORZADO. DE 1625
A 3080mm.
PUNTAL MOD 4000 REFORZADO. DE 2125
A 4070 mm.
PUNTAL MOD5000. DE 3200 A 5000mm.
BASE INCLINABLE DE PUNTAL.
ACCESORIO IMPRESCINDIBLE PARA
COLOCAR EL PUNTAL EN ANGULO.

GUARDACUERPOS

BARANDILLA GUARDACUERPO !E".
ALTURA UTIL DE SEGURIDAD 1 m. CON
CAPSULA DE ANCLAJE.

BARANDILLA GUARDA CUERPO !B".
SISTEMA TELESCOPICO DE APRIETE
MEDIANTE VARILLA ROSCADA.
NORMATIVA PR En13374. ALTURA UTIL DE
SEGURIDAD 1 m. ACABADO PINTADO  O
ZINCADO.

HORCA PARA REDES
HORCA PARA REDES 8000 x 2000 TIPO V.
60 x 60 NORMATIVA EN1263-1 Y EN1263-2

PORTABORDILLOS
PORTABORDILLO MANUAL
LONGITUDINAL. APERTURA 920 A
1010mm.´

PORTABORDILLO MANUAL
TRANSVERSAL. APERTURA 40 A 360mm.

ESCALERAS DE OBRA
ESCALERA DE TUBO RECTANGULAR DE
ACERO 40 x 20 x 1,5 mm. CON GANCHOS
DE ANCLAJE Y BARANDILLA. MEDIDAS
DESDE 2500 A 6000 mm.
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ENCOFRADOS PLASTICOS

SEPARADORES TIMON: 20, 25, 30, 35# 40,
50, 60.

TUBO ESTRIADO 22.

TAPONES Y CONOS.

BERENJENO DE 20, 25, 30 Y CON ALAS.

OTRAS MEDIDAS CONSULTAR.

TABICAS PERIMETRALES

TABICA DE ESCALERA TELESCOPICA.
TABICA DE PLACA PERIMETRAL.
SOPORTE DE ANCLAJE GIRATORIO
PLEGABLE PARA ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE. 1000, 2000, 2500 Y 3000 mm.
TABICA DE PLACA PERIMETRAL ANGULO
VARIABLE. 500 - 500 mm.

FLEJE   TENSORES GARRAS
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ENCOFRADOS HORMIGON
SEPARADORES HORMIGON20, 25, 30, 35,
40 Y 50.

SEPARADOR TRIVALENTE 20X25X30 Y
35X40X50.

OTROS SEPARADORES CONSULTAR.

CASETON PERDIDO

CASETON PERDIDO EN POLIPROPILENO.
DOTADO CON UN SISTEMA DE UNION POR
ENCASTREQUE PERMITE UNA
COLOCACION FACIL Y RAPIDA.

PARA LAS DISTINTAS DIMENSIONES Y
CARACTERISTICAS, CONSULTAR.

CORBATAS Y GARRAS DE ENCOFRAR:

MEDIDA DE GARRAS: 150, 200, 250 300,
350, 400, 450 Y 500 mm.
OTRAS MEDIDAS POR ENCARGO.

SEPARADORES DE FERRALLA.

ESPADAS VARILLAS DW

TUERCAS DE PLATO Y VARILLA DW A
MEDIDA.


